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Maattabel Leicon Verkeersdrempels 
 

Onderstaand vindt u een overzichtstabel van onze Verkeersdrempel elementen. Wanneer uw maat er niet tussen staat, 
neem dan gerust contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden. 

 
Omschrijving Uitvoering Sinus 

Cm 
Lengte 

cm 
Breedte 

cm 
Dikte 

cm 
Kleur Gewicht 

kg 

Passeersnelheid 20 km/uur (maatvoering conform CROW richtlijnen) 

Verkeersdrempel steenmotief  8 100 120 12-20 Grijs/Antraciet 460 

Verkeersdrempel steenmotief 8 100 60 12-20 Grijs/Antraciet 230 

Verkeersdrempel geschuurd  12 170 100 12-24 Grijs/Antraciet 735 

Verkeersdrempel geschuurd  12 170 50 12-24 Grijs/Antraciet 365 

Passeersnelheid 30 km/uur (maatvoering conform CROW richtlijnen) 

Verkeersdrempel steenmotief 8 100 120 12-20 Grijs/Antraciet 460 

Verkeersdrempel steenmotief 8 100 60 12-20 Grijs/Antraciet 230 

Verkeersdrempel steenmotief 8 175 120 12-20 Grijs/Antraciet 805 

Verkeersdrempel steenmotief 8 175 60 12-20 Grijs/Antraciet 400 

Verkeersdrempel geschuurd  8 175 100 12-20 Grijs/Antraciet 670 

Verkeersdrempel geschuurd  8 175 50 12-20 Grijs/Antraciet 335 

Verkeersdrempel aflopend links geschuurd  8 175 100 12-20 Grijs/Antraciet 590 

Verkeersdrempel aflopend rechts geschuurd  8 175 100 12-20 Grijs/Antraciet 590 

Verkeersdrempel geschuurd  12 240 100 12-24 Grijs/Antraciet 1040 

Verkeersdrempel geschuurd  12 240 50 12-24 Grijs/Antraciet 520 

Verkeersdrempel aflopend links geschuurd  12 240 75 12-24 Grijs/Antraciet 640 

Verkeersdrempel aflopend rechts geschuurd  12 240 75 12-24 Grijs/Antraciet 640 

Passeersnelheid 50 km/uur (maatvoering conform CROW richtlijnen) 

Verkeersdrempel steenmotief 8 240 120 12-20 Grijs/Antraciet 1105 

Verkeersdrempel steenmotief 8 240 60 12-20 Grijs/Antraciet 550 

Verkeersdrempel geschuurd  8 300 100 12-20 Grijs/Antraciet 1130 

Verkeersdrempel geschuurd  8 300 50 12-20 Grijs/Antraciet 565 

Passeersnelheid 60 km/uur (maatvoering conform CROW richtlijnen) 

Verkeersdrempel steenmotief 8 320 120 12-20 Grijs/Antraciet 1475 

Verkeersdrempel steenmotief 8 320 60 12-20 Grijs/Antraciet 740 

Verkeersdrempel geschuurd  8 400 100 14-22 Grijs/Antraciet 1550 

Verkeersdrempel geschuurd  8 400 50 14-22 Grijs/Antraciet 775 

Overige drempels (maatvoering NIET conform CROW richtlijnen) 

Verkeersdrempel  geschuurd  8 90 50 12-20 Grijs/Antraciet 195 

Verkeersdrempel  geschuurd  10 85 100 12-22 Grijs/Antraciet 370 

Verkeersdrempel  geschuurd  10 85 50 12-22 Grijs/Antraciet 185 

Verkeersdrempel  geschuurd  12 120 100 12-24 Grijs/Antraciet 520 

Verkeersdrempel  geschuurd  12 120 50 12-24 Grijs/Antraciet 260 

Verkeersdrempel  steenmotief  12 150 120 12-24 Grijs/Antraciet 780 

Verkeersdrempel  steenmotief  12 150 60 12-24 Grijs/Antraciet 390 

Verkeersdrempel trapezium geschuurd  12 420 100 14-26 Grijs/Antraciet 2015 
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Uitvoering en opties 

Standaard: - Hijsvoorziening RVS schroefhulzen M16 
 - Alle drempels zijn voorzien van witte taludmarkering 

  

Opties: - Uitvoering in andere kleuren op aanvraag 

 - Uitvoering in basalt op aanvraag 

 

mailto:info@leicon.nl
http://www.leicon.nl/

