ol©o oo
e 510 2 lo % L
5 o
5 (<)
[

O] ‘ o
by 2
v ~|

o C

- 3200

Bovenaanzicht

A

g - &

™) o ‘
helling ondergrond 2%

- 3200 @@ |

Zijaanzicht
S [¢]

() ) [*] o

%) [c]
) [¢]
°To %570 o]0 ©°1°

()
(¢
()
()
()
O
O
)
O
O
(o)
el |
o
el |
o |
(¢
(¢
of |
o |
o
(o]
O,
O,
'O,
O,
O,
O,
O,
(o)
O,
(o)
()

Ca.iS;‘Zimm

o
~
SABA MS Floor agel gietmortel V2-10
Opencellig rugvulling,
Ca. 515 mm
Detail voeg
(schaal 1:10)
S
0 _
\
| L :
| - . L
\ M . o
| Verharding ©
| y - -
Detail A

(schaal 1:10)

Aantal elementen: 68 stuks

Afmetingen elementen: 3200%854/1150*200/320 mm
Gewicht element: ca. 1605 kg

Betonkwaliteit: C45/55, gewapend

Milieuklasse: XF4

Inclusief 2 glasbolreflectoren per element

Project :

Rotonde Rammelstrook

Onderdeel :

R=12.50 m, Lengte 320 cm,
2 glasbolreflectoren

Getekend :

DH

Project - bladnr.

Datum

. 18-08-2015

1630

Revisie A :

10-4-2018

Schaal / formaat : 1:100/ 1:50 / A3-L

Maatvoering in mm

69
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